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KUTSESTANDARD

Kitte- ja jahutussiisteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse t66d ning 166 edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja
hoiakute kogumit ehk kompetentsusnéudeid

Kitte- ja jahutussisteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse kutsestandard on kutsehariduse ja tdiendkoolituste
Oppekavade ning isikute kutsealase kompetentsuse hindamise alus.

Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku
(EKR) tase
Katte- ja jahutussusteemide 4
lukksepp, tase 4 esmane kutse

A-osa
KUTSEKIRJELDUS

A.1 T66 kirjeldus

Kitte- ja jahutusststeemide lukksepad t6dtavad peamiselt ehituse voi kinnisvara korrashoiuga tegelevates
ettevotetes.

Nende peamine té6llesanne on kitte- ja jahutusstisteemide ning -seadmete paigaldamine. Péhilised tegevused
on torude I6ikamine, Uhendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude Iabipesu, mddtmine ja

katsetamine. Vélistrasside ja rajatiste ehitamisel lisanduvad torustike aluste rajamine ja kraavkaeviku tagasitditmine.

Kitte- ja jahutusstisteemide lukksepad tegelevad ka kitte- ja jahutussisteemide hooldamise ja remondiga. Nad
lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja stisteemide hooldustéid.

Kitte- ja jahutusststeemide lukksepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal t66d
alustada.

Selle taseme kiitte- ja jahutussiisteemide lukksepp korraldab iseseisvalt oma t66koha ning tdidab kvaliteetselt
tédllesandeid tavaparastes olukordades. Vastutust nbudvate otsuste vastuvétmise ning keerulisemate t6dde
tegemise juures vajab esmast kutset omav kitte- ja jahutussisteemide lukksepp juhendamist.

A.2 Tooosad

A.2.1 Hoonesiseste kitte- ja jahutussiisteemide paigaldamine

2.1.1 Torude mdétmine, I6ikamine ja deformeerimine

2.1.2 Labiviikude tegemine

2.1.3 Toruldigete tegemine, torude ja liitmike paigaldamine

2.1.4 Torustike paigaldamine

2.1.5 Kittekehade paigaldamine

2.1.6 Soojussdlmede ja nende juurde kuuluvate seadmete paigaldamine
2.1.7 KatlasUsteemide paigaldamine

2.1.8 Soojuspumbasiisteemide paigaldamine

2.1.9 Paikesektteslisteemide paigaldamine

2.1.10 Survestamine ja kvaliteedikontroll

2.1.11 Isolatsioonitddde tegemine

A.2.2 Vdlistrasside ja rajatiste ehitamine

2.2.1 Kraavkaevikusse torustiku liivaluse rajamine

2.2.2 Valiskuttetorustike ehitamine ja paigaldamine

2.2.3 Valiskuttetorustike seadmete paigaldamine

2.2.4 Survestamine ja md6tmistédde tegemine

2.2.5 Kraavkaeviku tagasitéitmine

A.2.3 Kiitte-ja jahutussisteemide ja seadmete remondi- ja hooldustdédde tegemine
2.3.1 Kitte- ja jahutussusteemide hooldamine
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2.3.2 Ktte- ja jahutussisteemide avariide lokaliseerimine ja remonditddde tegemine

Valitavad t66osad

A.2.4 Ohk-6hk tiilipi soojuspumpade paigaldamine

2.4.1 Ettevalmistustd6d 6hk-6hk tlilpi soojuspumba paigaldamiseks
2.4.2 Ohk-6hk tiilipi soojuspumba paigaldamine

A.2.5 Ohk-vesi tiilipi soojuspumba paigaldamine

2.5.1 Ettevalmistusto6d 6hk-vesi tlilipi soojuspumba paigaldamiseks
2.5.2 Valismooduliga d6hk-vesi tlilipi soojuspumba paigaldamine
2.5.3 Siseruumidesse paigaldatava 6hk-vesi tlilipi soojuspumba paigaldamine
A.2.6 Maasoojuspumpade paigaldamine

2.6.1 Ettevalmistust66d maasoojuspumpade paigaldamiseks

2.6.2 Maasoojuspumpade paigaldamine

A.2.7 Ventilatsioonisoojuspumpade paigaldamine

2.7.1 Ettevalmistustd6d ventilatsioonisoojuspumba paigaldamiseks
2.7.2 Ventilatsioonisoojuspumba paigaldamine

Kiitte- ja jahutussiisteemide lukksepa kutsete tddosadega seotud tédllesannete loetelu on toodud lisas 1 T6dosad ja
to6Ulesanded.

A.3 T66 keskkond ja eripara

Kitte- ja jahutusstisteemide lukksepa t6daeg on Uldjoontes fikseeritud, kuid hooajati vdib t66 tempo olla pingelisem
ja téémahud suuremad.

Kiitte- ja jahutussiisteemide lukksepa t66 on raske ja néuab fldsilist pingutust. Sageli tuleb tdsta raskeid materjale
ja detaile, td6tada sundasendis ja tdstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Té6 voib toimuda
erinevatel kérgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, nii sees kui véljas. Kltte- ja jahutusstisteemide lukksepa
tédkeskkonnaga on seotud kérgendatud vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi voivad pohjustada ka tolm,
6hus lenduvad keemilised Uhendid, mira, temperatuurikdikumised ja tuuletdmbus ning seetdttu on kohustuslik
kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Kitte- ja jahutussisteemide lukksepp peab jargima tédeeskirju, tervisekaitse-
ja ohutusnéudeid.

A.4 Toovahendid

Tostukid, pinnasevibraator, ketasldikur, akutrell, vibrotrell, teemantpuurmasin, pressid toruliitmike tegemiseks,
keevitusagregaadid, plekikaarid, ehitusnuga, méétmisvahendid (mdddulint, nivelliir, lasermddtjad jne), tangid ja
rakised jne.

A.5 T6oks vajalikud isikuomadused

Kiitte- ja jahutussiisteemide lukksepa t66 eeldab koostédvalmidust, kohanemisvdimet, meeskonnas té6tamise
oskust, keskendumisvoimet ning hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon, ruumiline kujutlusvéime, korrektsus,
flusiline vastupidavus ja kdrgusetaluvus.

A.6 Kutsealane ettevalmistus

Kitte- ja jahutusstisteemide lukksepp, tase 4. esmane kutse saadakse Uldjuhul kutsedppeasutuses vastava
kutsehariduse dppekava tdismahus I6petamisel.

A.7 Enamlevinud ametinimetused

Kilmamees, torulukksepp, isoleerija.

B-osa
KOMPETENTSUSNOUDED

B.1 Kutse struktuur

Kitte- ja jahutusstisteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse kutsestandard koosneb neljast kohustuslikust (B.2.1 -
B.2.4), neljast valitavast (B.2.5 - B.2.8) ja kaheksast kutset Iabivast kompetentsist (B.2.9 - B.2.16).

Kitte- ja jahutusstisteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse saamiseks peab taotleja tdendama kdik kohustuslikud
(B.2.1 - B.2.4), labivad (B.2.9 - B.2.16) ja vdhemalt Uhe valitava (B.2.5 - B.2.8) kompetentsi.
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Kutset Idbivaid kompetentse (B.2.9 - 2.16) hinnatakse integreeritult kdigi teiste kutsestandardis toodud
kompetentside hindamise kéigus.

‘B.2 Kompetentsid

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID

B.2.1 Hoonesiseste kiitte-ja jahutussiisteemide paigaldamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Mdddab, 16ikab ja painutab torusid, kasutades selleks kési- ja elektrilisi tddriistu voi masinaid (toruldikurid, toru
keermestamise masinad, torude painutuspingid ja pressid).

2. Lahtudes etteantud t66llesandest teeb ja vormistab torude ja toruliitmike jaoks vajalikud labiviigud, kasutades
selleks elektrilisi ja kasi-tGoriistu.

3. Teeb toruldikeid ning paigaldab torusid ja liitmikke, kasutades selleks abivahendeid (muhvid, klambrid, kruvid,
poldid jne), aineid (liimid, lahustid, pahtlid jne) ning seadmeid (keevitusagregaadid). Uhendab torusid keevituse,
pressimise, keermestamise jm abil.

4. Paigaldab koost6tds kogenuma kolleegiga mitmesuguseid kitte-ja jahutusstisteemi torustikke ning soojasélmede
ja katlamajade torustikke. Teeb vajalikud toruihendused.

5. Paigaldab koost66s kogenuma kolleegiga kittekehi (radiaatorid, konvektorid, pdrandakuttesiisteemid,
Ohkkltteseadmed, jahutusseadmed jne), lahtudes etteantud té6llesandest ja paigaldusjuhendist.

6. Koostab ja paigaldab koost6ds kogenuma kolleegigakiitte-ja jahutusstisteemide s6Imi (nt soojaséimed,
katlamajade s6lmed, jahutusséimed) ja s6lmede juurde kuuluvaid seadmeid, lahtudes etteantud t66llesandest ja
paigaldusjuhendist.

7. Koostab ja paigaldab koost66s kogenuma kolleegiga katlastisteeme (nt gaasikatel, élikatel, puidukatel,
graanulkatel) ja nende juurde kuuluvaid sélmi ja seadmeid, l&ahtudes etteantud té6llesandest ja paigaldusjuhendist.
8. Koostab ja paigaldab koost6ds kogenuma kolleegiga soojuspumbastisteeme (nt maasoojuspump, dhk-vesi tiipi
soojuspump) ja nende juurde kuuluvaid s6lmi ja seadmeid, lahtudes etteantud tédllesandest ja paigaldusjuhendist.
9. Koostab ja paigaldab koost6ds kogenuma kolleegiga péikesekittestisteeme ning nende juurde kuuluvaid sélmi ja
seadmeid, lahtudes etteantud tédllesandest ja paigaldusjuhendist.

10. Enne survestamist veendub, et torustik ning seadmed on kinnitatud ja paigaldatud korrektselt. Survestab
koost66s kogenuma kolleegiga torustikke veendumaks, et paigaldatud torustik vastab etteantud normatiividele.

11. Isoleerib paigaldatud torustiku, lahtudes projektist voi kehtestatud normidest.

Teadmised:

a) kitte- ja jahutussiisteemide t66p&himotted:;

b) torustike materjalid ja kasutuskohad;

¢) kuttekehad (radiaatorid, konvektorid, pérandakittestisteemid, 6hkkiitteseadmed jne) ja nende kasutuskohad;
d) erinevad torustike Ghendamisviisid;

e) jahutusseadmed (konvektorid, passiivsed jahutuselemendid jne), nende kasutuskohad;
f) kutteallikad (katlad, soojuspumbad jne);

g) soojakandjad (nt vesi, antifriisid jne);

h) erinevad soojusvahetid;

i) isolatsioonimaterjalid: nende eripéra, paigaldamise tehnoloogiad jne;

j) torustike labipesu tegemise pdhimétted;

k) energiasaéastlikud lahendused ktte- ja jahutussiisteemidele;

I) keskkonnaséaastlikud lahendused kiitte- ja jahutusslisteemide ehitamisel.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tbendusmaterjal: nt praktika aruanne, épimapp, tédalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.2 Vilistrasside ja rajatiste ehitamine EKR tase 4

Tegevusnditajad:

1.1. Rajab koost6ds kogenuma kolleegiga kraavkaevikusse torustiku paigaldamiseks vajaliku liivaluse, Iahtudes
projekteeritud kdrgusmarkidest ning ettendhtud torukalletest.

2.1. Koostab ja paigaldab kutte- ja soojaveevarustuse vélistorustiku, I&htudes etteantud tdédulesandest ja projektist.
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3.1. Paigaldab koost6ds kogenuma kolleegiga valiskittetorustikele vajalikud seadmed (nt siibrid, kaevud, hargmikud
jne), ldhtudes projektist.

4.1. Survestab koostd6s kogenuma kolleegiga torustikke veendumaks, et paigaldatud torustik vastab etteantud
normatiividele.

5.1. Téidab kraavkaeviku ja tihendab pinnase kuni pinnakatte aluskihini.

Teadmised:

a) valisklttetorustike slisteemide t66pdhimétted;

b) torumaterjalid (plast, vask, teras jne), nende eripara, paigaldamise tehnoloogiad ja kasutatavad abimaterjalid;
¢) erinevad torutdédde tegemise téoriistad (elektrilised, kasitdoriistad, seadmed jne);
d) torustike surveproovide tegemise pdhimdtted ja piirvaartused,;

e) isolatsioonimaterjalid: nende eripéara, paigaldamise tehnoloogiad jne;

f) keskkonnaséaastlikud lahendused kiitte- ja jahutussiisteemide ehitamisel ;

g) torustike kallete piirvaartused;

h) véliskittetorustike seadmed (nt siibrid, kaevud, hargmikud jne);

i) veejahutusseadmed;

j) erinevad soojakandjad (nt vesi, antifriisid jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, td6alase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.3 Kiitte-ja jahutussiisteemide ja seadmete remondi- ja hooldust6dde tegemine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Teeb koosttds kogenuma kolleegiga kitte- ja jahutussiisteemide (soojasélimed, katlaseadmed, jahutusseadmed
jne) hooldustdid, I&htudes etteantud hooldusjuhenditest ja tédllesandest

2. Lokaliseerib kitte- ja jahutusslisteemide avariisid, [ahtudes oma tegevuses hetkeolukorrast, oma padevuse
piiridest, seadmete ja stisteemide hooldus- ja kasutusjuhenditest ning etteantud tédllesandest. Teeb etteantud
tédllesandest ja hooldusjuhendist Iahtudes kiitte- ja jahutusslisteemide remonditdid (torustike labipesemine, liitmike,
muhvide jne vahetamine, slisteemi seadmete asendamine, stisteemi rohkude kontrollimine jne).

Teadmised:

a) kitte- ja jahutussiisteemide t66pdhimotted:;

b) véliskuttetorustike slisteemide t66pohimétted;

c) véliskuttetorustike seadmed (nt siibrid, kaevud, hargmikud jne);

d) torumaterjalid (plast, vask, teras jne), nende eripara, paigaldamise tehnoloogiad ja kasutatavad abimaterjalid;
e) torutddde tegemise tdoriistad (elektrilised, kasitéoriistad, seadmed jne);

f) kuttekehad (radiaatorid, konvektorid, pdrandakittesisteemid, dhkkitteseadmed jne) ja nende kasutuskohad;
g) jahutusseadmed (konvektorid, passiivsed jahutuselemendid jne), nende kasutuskohad;

h) kitteallikad (katlad, soojuspumbad jne);

i) soojakandjad (nt vesi, antifriisid jne);

j) soojusvahetid;

k) veejahutusseadmed;

) isolatsioonimaterjalid: nende eripara, paigaldamise tehnoloogiad jne;

m) torustike kallete piirvaartused;

n) torustike surveproovide tegemise pohimétted ja piirvaartused;

0) torustike l&bipesu tegemise pohimotted;

p) energiasaastlikud lahendused kutte- ja jahutusslsteemidele;

q) keskkonnasdastlikud lahendused kitte- ja jahutussiisteemide ehitamisel.

= —_= ==

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, tééalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.4 Energiatohus ehitamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Enne t60 alustamist valmistab ette nduetele vastava tddkoha, pidades silmas energiasdastu péhimétteid.

2. Teostab omal kutsealal kdiki td6osasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatbhususest. Arvestab oma
todllesandeid taites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab t66ks vajaminevaid energiaallikaid (elekter,
vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihiparaselt ja sdastlikult.
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3. Valib energiatbhususe néudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud
materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).

4. Valib energiatdhususe néudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades té6ilesande sooritamiseks dige
tehnoloogia ja sobilikud t66votted. Rakendab véimalusel oma kutseala ehitustédde tegemisel kvaliteedi ja
kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmédtude slisteeme (materjalide méddud, karkassi samm jne).

5. Teeb vajalikud t66d energiatéhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:

1) energiatdhususe Uldmadisted ja nende tdhendused, energiatdhusust méjutavad tegurid;
2) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);

3) ehitustodde kvaliteedinduded ja nende méju energiatdhususele;

4) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist méjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete
omadused);

5) mitmesugused tehnoslisteemid, nende méju hoone energiatdhususele;

6) vOimalused hoonete energiatdhususe parendamiseks;

7) t166kultuuri mdju ehitustegevuse energiakulule;

8) ilmastikutingimuste mdju hoonete valispiiretele;

9) kditumisharjumuste mdju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on vélja téotatud Buildest projekti raames.

VALITAVAD KOMPETENTSID

Kutse saamiseks peab taotleja tdendama véahemalt the valitava (B.2.5 - B.2.8) kompetentsi.

B.2.5 Ohk-6hk tiilipi soojuspumpade paigaldamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Tutvub paigaldusjuhendiga ning teeb ettevalmistustédd tootepaigaldamiseks. Maarab Idhtuvalt hoone
konstruktsioonist kindlaks seadme valis- ja sisepaigalduse asukohad ning seadme kinnitusviisi. Veendub sobiliku
elektritoiteallika olemasolus. Veendub kondensvee arajuhtimise véimaluses.

2. Paigaldab toote siseosa selleks sobivasse ruumi. Paigaldab toote vélisosa maapinnal asetsevale alusraamile
vOi seinal asetsevatele konsoolidele. Paigaldab freoonitorustiku sise- ja vélisosa vahele ning Ghendab kondensvee
torustiku siseosast kanalisatsiooni. Teeb elektriinstallatsioonitéod. Kaivitab seadme. Konsulteerib klienti sesadme
hooldamise ja kasitsemise osas, ldhtudes tootja ettekirjutustest, keskkonnaohutuse, tervisekaitse ja ohutustehnika
nduetest.

Teadmised:

a) 6hk-6hk tdpi soojuspumpade tltbid, nende toimimispdhimdbtted;

b) soojuspumba tstkli komponendid, nende toimimispdhimétted;

c) kittesUisteemide parameetrid;

d) 6hk-6hk tllpi soojuspumpade sobivus olemasolevate kittestisteemidega;

€) soojuspumpade paigaldamiseks kasutatavad materjalid ja nende omadused (elektrokeemilised jm);
f) soojuspumpade paigaldamiseks kasutatavad t66vahendid,;

g) keskkonnaohtlikud ja utiliseerimise erinduete alla kivad ained, nende kaitlemine;

h) Gldteadmised elektrislisteemidest ja kaabeldustdéddest;

i) Uldehitustoddel kehtivad td6ohutuse ja td6tervishoiu nduded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav téendusmaterjal: nt praktika aruanne, épimapp, tédalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.6 Ohk-vesi tiilipi soojuspumba paigaldamine EKR tase 4

1. Tutvub paigaldusjuhendi ja projektiga ning teeb ettevalmistustddd toote paigaldamiseks. Veendub, et kitteprojekt
ja tegelik olukord on omavahel vastavuses. Mittevastavuse tuvastamisel teavitab projekteerijat projekti puudustest.
Paigaldab lahtuvalt projektis/paigaldusjuhendis mérgitule seadme vélis- ja siseosad. Veendub vélisseadme
kondensvee arajuhtimise vdimaluses ja selles, et kutteruumis on olemas trapp.

2. Paigaldab vélismooduliga 6hk-vesi tlilipi soojuspumba toote vélisosa selleks ettendhtud alusraamile voi
vundamendile ning siseosa selleks sobilikku ruumi. Uhendab sise- ja vélisosa omavahel torustikuga ning seadme
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hoone kiitte- ja tarbeveetorustikuga. Paigaldab kondensvee dravoolu torustiku. Veendub, et hoone kitteslisteemis
ei ole 6hku, misjarel teeb klttevee torustiku surveproovi. Teeb toote vélisosale vajalikud kaabeldustédd.

Kéivitab seadme. Noustab klienti seadme hooldamise ja kdsitsemise osas, lahtudes tootja ettekirjutustest ning
keskkonnaohutuse, tervisekaitse ja ohutustehnika nduetest.

3. Paigaldab 6hk-vesi tlilpi soojuspumba toote siseosa selleks projektis ettendhtud kohale. Ehitab 6hukanalid ja
tihendab need soojuspumbaga. Uhendab soojuspumba hoone kiitte- ja tarbeveetorustikuga, paigaldab kondensvee
aravoolu torustiku. Veendub, et hoone kittesiisteemis ei ole 6hku, misjarel teeb kittevee torustiku surveproovi.
Teeb vajalikud kaabeldus- ja elektritddd. Kéivitab seadme. Ndustab klienti seadme hooldamise ja késitsemise osas,
lahtudes tootja ettekirjutustest, keskkonnaohutuse, tervisekaitse ja ohutustehnika nduetest.

Teadmised:

a) 6hk-vesi tlilpi soojuspumba tsiikli komponendid, nende toimimispbohimbtted;

b) kitteslisteemide parameetrid;

c) 6he-vesi tlilipi soojuspumpade sobivus olemasolevate kiitteslisteemidega;

d) soojuspumpade paigaldamiseks kasutatavad materjalid ja nende omadused (elektrokeemilised jm);
€) soojuspumpade paigaldamiseks kasutatavad t6évahendid;

f) keskkonnaohtlikud ja utiliseerimise erinbuete alla kdivad ained, nende kéitlemine;

g) Uldteadmised elektrisiisteemidest ja kaabeldustoddest;

h) Uldehitust6ddel kehtivad tddohutuse ja té6tervishoiu nduded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, td6alase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.7 Maasoojuspumpade paigaldamine EKR tase 4

1. Tutvub paigaldusjuhendi ja projektiga ning teeb ettevalmistustddd toote paigaldamiseks. Kontrollib, et kaevetdédde
tegemiseks on olemas luba. Veendub, et kutteruumis on olemas trapp.

2. Teeb projektijargsed kaevetddd ning paigaldab maakollektori. Teeb surveprooviga kindlaks lekete puudumise,
seejdrel teostab pinnase tagasitdite. Paigaldab maasoojuspumba selleks sobilikku kitteruumi ning Ghendab selle
hoone kiitte- ja tarbeveetorustikuga ning valiskontuuritorustikuga. Paigaldab vajalikud kaitse- ja ohutusseadmed,
filtrid ning taiteseade. Teeb slsteemide I&bipesu ja 6hutab. Teostab kaabeldustdédd. Kéivitab ja seadistab seadme.
Noéustab klienti seadme hooldamise ja kasitsemise osas, ldhtudes tootja ettekirjutustest, keskkonnaohutuse,
tervisekaitse ja ohutustehnika néuetest.

Teadmised:

a) maasoojuspumba tsiikli komponendid, nende toimimispohimétted;

b) kitteslisteemide parameetrid;

¢) maasoojuspumpade sobivus olemasolevate kitteslisteemidega;

d) maakollektori moju ristuvatele kommunikatsioonidele;

e) soojuspumpade paigaldamiseks kasutatavad materjalid ja nende omadused (elektrokeemilised jm);
f) soojuspumpade paigaldamiseks kasutatavad tédvahendid;

g) keskkonnaohtlikud ja utiliseerimise erinbuete alla kdivad ained, nende kéitlemine;

h) Uldteadmised elektrisisteemidest ja kaabeldustdddest;

i) Uldehitustdddel kehtivad tddohutuse ja té6tervishoiu nduded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, tééalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.8 Ventilatsioonisoojuspumpade paigaldamine EKR tase 4

1. Tutvub paigaldusjuhendi ja projektiga ning teeb ettevalmistustddd toote paigaldamiseks. Veendub, et kitteprojekt
ja tegelik olukord on omavahel vastavuses. Mittevastavuse tuvastamisel teavitab projekteerijat projekti puudustest.
Kontrollib vajaliku ventilatsioonitorustiku olemasolu ning veendub, et kiitteruumis on olemas trapp.

2. Paigaldab vastavalt projektis mérgitule soojuspumba. Uhendab ventilatsioonitorustiku ja kiittesiisteemi ning
soojatarbe veetorustiku soojuspumbaga. Veendub, et hoone kitteslisteemis ei ole dhku, misjarel teeb kiittevee
torustiku surveproovi. Paigaldab kondensvee dravoolu torustiku. Kaivitab ja seadistab seadme. Noustab klienti
seadme hooldamise ja kasitsemise osas, lahtudes tootja ettekirjutustest, keskkonnaohutuse, tervisekaitse ja
ohutustehnika nduetest.

Teadmised:
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a) ventilatsioonisoojuspumba t66tsiiklite komponendid, nende toimimispdhimétted;

b) kitteslisteemide parameetrid;

¢) ventilatsioonipumpade sobivus olemasolevate kiitteslisteemidega;

d) soojuspumpade paigaldamiseks kasutatavad materjalid ja nende omadused (elektrokeemilised jm);
e) soojuspumpade paigaldamiseks kasutatavad t6évahendid;

f) keskkonnaohtlikud ja utiliseerimise erinbuete alla kdivad ained, nende kéitlemine;

g) Uldehitustdéddel kehtivad tdéohutuse ja tddtervishoiu nduded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, té6alase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

KUTSET LABIVAD KOMPETENTSID

B.2.9 T60ks vajalike lahteandmetega tutvumine, té6juhiste, tehnoloogiate ja EKR tase 4
kvaliteedinouete jargmine

Tegevusnaitajad:

1. Tutvub koostdds kogenuma kolleegi véi vahetu t66juhiga ehitusprojekti ja ehitusplaanidega veendumaks, et selle
alusel on voimalik koostada ja paigaldada projektijargne torustikusiisteem, mis sobituks ehitise konstruktsioonide ja
teiste tehnosusteemidega (nt elektrijuntmestik, ventilatsioonikanalid jne).

2. Jargib asjakohaseid t66juhiseid, materjalide tootjate ettendhtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinéudeid.

B.2.10 Téoplaani koostamine ja nduetekohase té6koha korraldamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. TGO planeerimiseks maaratleb koostdds kogenuma kolleegiga té6joonistelt vajalikud ldhteandmed ja arvutab t6oks
vajaliku materjalikulu, téovahendid ja t66aja.

2. Enne 166 alustamist korraldab endale oma t6616igu piires nduetekohase t6dkoha: paigaldab vajadusel ja
juhendamisel t66lava voi tdstuki, valib etteantud t66 iseloomust juhindudes vélja sobivad tédvahendid ning veendub
enne 166 alustamist nende korrasolekus ja ohutuses.

3. Ladustab koostdds kogenuma kolleegiga vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi séilimise.

B.2.11 Tootervishoiu ja to6ohutusnouete jargimine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Valtimaks t666nnetusi tddkohal jargib t66 planeerimisel, té6koha ettevalmistamisel, t66 kestel ja tdédkoha
korrastamisel rangelt t66tervishoiu- ja tédohutusndudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda Umber.

2. Onnetusjuhtumi korral annab véltimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab 6nnetusjuhtumist objektijuhile véi
tédandjale.

B.2.12 Umbritseva keskkonna kaitsmine, jaatmekaitlusnéuete jargimine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Jargib t66 ajal keskkonnakaitsenéudeid ning veendub, et imbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke
j&atmeid (varvid, lahustid jm keemilised ained).

2. Sorteerib jadtmed, juhindudes taaskasutuse pohimotetest ning jadatmekaitluseeskirjadest.

B.2.13 Vajalike moddistuste ja marketééde tegemine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Maaratleb ja margib paigaldatavate torustike, lI&biviikude, kinnituste ja seadmete asukohad, kalded ja tGhendused,
kasutades selleks mddtevahendeid (nt joonlauad, lasermdddikud jne).

2. Enne seadme vdi susteemi paigaldamise alustamist konsulteerib kogenuma kolleegi voi spetsialistiga
veendumaks, et tehtud moddistus- ja marketddd on vastavuses projektdokumentatsioonis ning t66projektis
maérgitule.

B.2.14 Té6vahendite, seadmete ja isikukaitsevahendite hooldamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Kasutab kaiki tddvahendeid ja seadmeid heaperemehelikult.

2. Korrastab ja puhastab oma t06s kasutatavaid té6vahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, jargides
nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.
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B.2.15 Koost60 teiste objektil tootavate tootajatega ja meeskonnatéds osalemine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Arvestab oma t60s ka teiste samal objektil tédtavate t66votjatega. Hoiab oma tdédkoha puhtana ja korras.

2. On avatud koostdéle, osaleb meeskonnatdds ja on valmis teistelt dppima. Ta jagab teistega kogu t66ks vajalikku
ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima Uhise tulemuse saavutamise nimel.

B.2.16 TooOalaste otsuste vastuvotmine ja kohanemine muutuvate oludega EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Rakendab 6pitut igapdevaselt oma erialasel t66l, votab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, tdidab
endale vbetud kohustusi ja saavutab seatud té6eesmargid. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.

2. Tdbalaste ebadnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab oma tegevust vastavalt olukorrale, kisides néu
kérgema kvalifikatsiooniga kutte- ja jahutussisteemide lukksepalt v6i oma vahetult juhilt.
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