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KUTSESTANDARD

L" Kutsekoda

Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse t66d ning 166 edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja

hoiakute kogumit ehk kompetentsusndudeid.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmase kutse kutsestandard on kutsehariduse ja tdiendkoolituste

Oppekavade ning isikute kutsealase kompetentsuse hindamise aluseks.

Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku
(EKR) tase
Betoonkonstruktsioonide 4

ehitaja, tase 4 esmane kutse

A-osa
KUTSEKIRJELDUS

A.1 T66 kirjeldus

Betoonkonstruktsioonide ehitaja on oskustédtaja, kes voib té6tada nii ehitusettevottes kui ka betoonelemente

valmistavas tehases.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja peamised tééllesanded on raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine ja valmistamine.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal t66d alustada.
Selle taseme betoonkonstruktsioonide ehitaja korraldab iseseisvalt oma td6koha ning tiidab kvaliteetselt
tédllesandeid tavaparastes olukordades. Vastutust nbudvate otsuste vastuvotmise ning keerulisemate t66de
tegemise juures vajab esmast kutset omav betoonkonstruktsioonide ehitaja juhendamist.

A.2 Tooosad

A.2.1 Vundamentide ehitamine

2.1.1 Aluspinnase ettevalmistamine vundamentide ehitamiseks
2.1.2. Hudroisolatsiooni ja soojustusmaterjali paigaldamine
2.1.3. Vundamendi raketiste paigaldamine ja toestamine

2.1.4. Sarrustamine

2.1.5. Betoneerimine ja betooni tihendamine

2.1.6. Lahtirakestamine

2.1.7. Betoonpindade jérelhooldus

A.2.2 Betoonpdrandate ehitamine

2.2.1 Aluspindade ettevalmistamine betoonpdrandate ehitamiseks
2.2.2. Raketiste ja vuugiprofiilide paigaldamine ja toestamine
2.2.3. Sarrustamine

2.2.4. Péranda betoneerimine

2.2.5. Lahtirakestamine

2.2.6. Mahukahanemisvuukide I6ikamine ja taitmine

2.2.7. Betoonipdrandate jarelhooldus

A.2.3 Betoonitdéde tegemine - seinte, vahelagede, postide ja treppide ehitamine

2.3.1 Aluspindade ettevalmistamine betoonitédde tegemiseks.
2.3.2. Raketiste paigaldamine

2.3.3. Sarruste paigaldamine

2.3.4. Betoneerimistddde tegemine

2.3.5. Lahtirakestamine

2.3.6. Betoonipindade jareltdétlemine ja -hooldamine
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A.2.4 Energiatdhus ehitamine

T66 osadega seotud Ulesannete loetelu vt lisast 1 ,Betoonkonstruktsioonide ehitaja t66 osad ja Ulesanded®, mis on
toodud kutsestandardi C-osas.

A.3 T66 keskkond ja eripdra

Betoonkonstruktsioonide ehitaja t66 néuab fllsilist pingutust. Sageli tuleb tdsta raskeid ehitusdetaile, t6étada
sundasendis, ronida tellingutel, redelitel ning konstruktsioonidel. T66 toimub erinevatel kérgustel ja muutuvates
keskkonnatingimustes, valdavalt valitingimustes. Betoonkonstruktsioonide ehitaja tdékeskkonnaga on seotud
kérgendatud risk vigastuste tekkimiseks. Samuti vbivad tervisekahjustusi pohjustada tolm, dhus lenduvad keemilised
Uhendid, miira, temperatuurikdikumised ja tuuletdbmbus ning seetbttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -
vahendeid. Betoonkonstruktsioonide ehitaja peab jargima té0eeskirju, tervisekaitse- ja ohutusndudeid.

A.4 Té6vahendid

Betoonimikserid, betoonipumbad, betoonilaoturid, betoonitihendajad, laba-, teemant-, nurk- jm lihvijad,
teemantlikur, sarruse painutuspink, piikvasar, erinevad elektrilised ja mehaanilised kasitdoriistad, erinevad
modteriistad (loodid, nivelliirid jne).

A.5 T66ks vajalikud isikuomadused

Vajalik on hea tervis, flilsiline vastupidavus ja kdrgusetaluvus. T66 eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist
motlemist, ruumilist kujutlusvdimet, planeerimisoskust, liigutuste tapsust, koormustaluvust, dpivalmidust ning oskust
to6tada meeskonnas. Vajalik on tehniline taip ning hea koordinatsioon.

A.6 Kutsealane ettevalmistus

4. taseme betoonkonstruktsioonide ehitaja esmane kutse saadakse Uldjuhul kutsedppeasutuses vastava
kutsehariduse 6ppekava tdismahus I6petamisel.

A.7 Enamlevinud ametinimetused

Betoneerija, armeerija, sarrustaja.

B-osa B
KOMPETENTSUSNOUDED

B.1 Kutse struktuur

4. taseme betoonkonstruktsioonide ehitaja esmase kutse kutsestandardis on kirjeldatud nelja kohustuslikku
kompetentsi (B.2.1 - B.2.4), samuti betoonkonstruktsioonide ehitaja kutse Uldisi Iabivaid (B.2.5) ja kutsespetsiifilisi
labivaid kompetentse (B.2.6).

Esmase kutse saamiseks peavad olema téendatud kdik eelpoolnimetatud kompetentsid vahemikus B.2.1 - B.2.6.

B.2 Kompetentsid

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID

B.2.1 Vundamentide ehitamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Kontrollib médtevahendeid kasutades aluspinna vastavust t6djoonisele ja sobivust jargnevate t6dde tegemiseks.
Vajaduse korral rajab tasanduskihi ning tihendab selle. Paigaldab projektijargsed aluskihid (nt geotekstiil).

2. Paigaldab hidroisolatsiooni- ja soojustusmaterjali vastavalt etteantud té6joonistele.

3. Margib juhendamise all maha raketiste asukohad. Komplekteerib ja/v6i valmistab juhendamisel raketised.
Paigaldab, rihib, kinnitab ja toestab puhastatud raketised. Margib ja paigaldab juhendamise all ning projektist
lahtuvalt raketistele avamoodustajad. Té6tleb raketiste pinnad (raketis- vdi vormidli jne). Vajaduse korral paigaldab
raketistele t6odlavad ja kdiguteed.

4. Valmistab sarrused (I6ikab, painutab, komplekteerib jne.) vastavalt etteantud joonistele. Paigaldab sarrustamiseks
vajalikud fiksaatorid, et tagada sarruste projektijargne asukoht betoonkonstruktsioonis. Séltuvalt konstruktsiooni




L" Kutsekoda

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks

ESF programm "Kutsete siisteemi arendamine”

tldbist paigaldab, fikseerib ja kinnitab sarrused vdi valmis sarruskarkassid. Vajaduse korral teeb rauddetailidele
korrosioonitdrjetddd.

5. Kontrollib betoneerimistéddeks vajalike tehniliste seadmete, vajalike kérgusmarkide ja elektri olemasolu. Veendub,
et raketises ei oleks korvalisi esemeid (praht, vesi, lumi, jaa jne). Valab betoonisegu raketisse ja tihendab selle,
jargides konstruktsioonipohist tehnoloogiat. Kontrollib t66 kdigus betoonivalu vastavust kdrgusmarkidele ja raketiste
jarelkontrolli (loodsus, gabariidid, I&bivaje jne).

6. Eemaldab betoonijaégid ja betoonivalu ajal kasutusel olnud ajutised abivahendid. Eemaldab toed, sidemed ja
kilbid, I&htudes etteantud tédulesandest, raketise eriparast ja betooni kivistumisastmest/lahtirakestamise tugevusest.
Puhastab raketised ja nende kinnitusdetailid.

7. Lahtudes etteantud tdé6ulesandest lihvib, katab vdi védpab betooni pinnad.

Teadmised:

a) erinevad vundamendiliigid, nende eripéra;

b) erinevad raketise liigid, nende paigaldamise pdhimétted;

¢) ilmastikutingimuste méju betoneerimistéodele;

d) betoneerimistddde eriparad talvetingimustes;

e) erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvéimalused;

f) sarrustamise pohimétted;

g) hidroisolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise pdhimétted;
h) temperatuuri- ja vajumisvuugid, nende t66pdhimdtted;

i) betoneerimistétdele esitatavaid kvaliteedinbudeid;

j) erinevad korrosioonikaitsevahendeid ja nende kasutamine;

k) betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid;

[) monolitiseerimine;

m) t6dde tegemise jarjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast lahtuvalt.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, td6alase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.2 Betoonporandate ehitamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Valmistab ette ja vajadusel tihendab aluspinnad vastavalt projektis etteantud kérgusmarkidele. Vajadusel
paigaldab hidroisolatsiooni ja soojustusmaterijali.

2. Paigaldab ja toestab raketised, vuugiprofiilid ja deformatsioonilindi vastavalt etteantud té6ulesandele.

3. Valmistab vastavalt etteantud joonistele sarrused (I6ikab, painutab, komplekteerib jne). Paigaldab juhendamise all
sarrustamiseks vajalikud fiksaatorid ja abirauad, et tagada sarruste projektijargse asukoha betoonkonstruktsioonis.
Séltuvalt konstruktsiooni tiilibist paigaldab, fikseerib ja kinnitab juhendamise all sarrused v&i valmis sarruskarkassid.
4. Kontrollib betoneerimistéddeks vajalike tehniliste seadmete, vajalike kdrgusmarkide ja elektri olemasolu.
Veendub, et raketises ei oleks korvalisi esemeid (praht, vesi, lumi, jaa jne). Valab betoonisegu aluspinnale voi
raketisse ja tihendab selle, jargides konstruktsioonipohist tehnoloogiat. Kontrollib t66 kdigus betoonivalu vastavust
koérgusmarkidele ja teeb raketiste jarelkontrolli (loodsus, gabariidid, labivaje jne).

5. Eemaldab betoonijadgid ja betoonivalu ajal kasutusel olnud ajutised abivahendid. Eemaldab toed, sidemed ja
kilbid, lahtudes etteantud tééllesandest, raketise eriparast ja betooni kivistumisastmest /lahtirakestamise tugevusest.
6. Margib maha ja I6ikab juhendamisel betooni pinda mahukahanemisvuugid ning taidab need mastiksiga.

7. Lahtudes etteantud tééulesandest kastab, katab voi védpab betooni pinnad.

Teadmised:

a) erinevad raketiste liigid, nende paigaldamise pdhimétted;

b) ilmastikutingimuste moéju betoneerimistéddele;

c) t66 eripéra talvetingimustes;

d) erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvdimalused;
e) sarrustamise pdhimétted;

f) hiidroisolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise péhimétted;
g) temperatuuri- ja vajumisvuugid, nende t66pohimétted;

h) betoneerimistdddele esitatavad kvaliteedinduded;

i) erinevad korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;

j) betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid;

k) monolitiseerimine;
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) todde tegemise jarjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast 1&htuvalt;
m) betoonitdédde jatkamine, tddvuugid;
n) erinevad I6ppviimistlusega betoonpinnad (terratso, vesilihv).

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, té6alase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.3 Betoonité6de tegemine - seinte, vahelagede, postide ja treppide ehitamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Kontrollib visuaalse vaatluse teel ja vastavaid méotevahendeid kasutades aluspinna vastavust td6joonisele ja
sobivust jargnevate t66de tegemiseks. Puuduste avastamisel teavitab oma vahetut juhti. Vajaduse korral puhastab
aluspinnad ja jatkurauad ning eemaldab mittevajalikud detailid. Vundamentide ehitamisel rajab tasanduskihi ning
tihendab selle ning paigaldab projektijargsed aluskihid (nt geotekstiil, soojustus, hiidroisolatsioon jne).

2. Méargib juhendamise all maha raketiste asukohad ja komplekteerib ja/vdi valmistab juhendamise all raketised.
Paigaldab, rihib, kinnitab ja toestab puhastatud raketised. Méargib ja paigaldab juhendamise all ja projektist I&htuvalt
raketistele avamoodustajad. Todtleb raketiste pinnad (raketis- voi vormidli jne) Vajaduse korral paigaldab raketistele
t6olavad ja kaiguteed.

3. Valmistab sarrused (I6ikab, painutab, komplekteerib jne) vastavalt etteantud joonistele. Paigaldab sarrustamiseks
vajalikud fiksaatorid, et tagada sarruste projektijargne asukoht betoonkonstruktsioonis. Soltuvalt konstruktsiooni
tllbist paigaldab, fikseerib ja kinnitab sarrused véi valmis sarruskarkassid. Vajaduse korral teeb rauddetailidele
korrosioonitdrjet6od.

4. Kontrollib betoneerimistdddeks vajalike tehniliste seadmete, kdrgusmarkide ja elektri olemasolu. Veendub,

et raketises ei oleks korvalisi esemeid (praht, vesi, lumi, jaa jne). Valab betoonisegu raketisse ja tihendab selle,
jargides konstruktsioonipdhist tehnoloogiat. Kontrollib t66 kdigus betoonivalu vastavust kérgusméarkidele ja raketiste
jarelkontrolli (loodsus, gabariidid, 1&bivaje jne).

5. Eemaldab betoonijadgid ja betoonivalu ajal kasutusel olnud ajutised abivahendid. Eemaldab toed, sidemed ja
kilbid, lahtudes etteantud tédulesandest, raketise eriparast ja betooni kivistumisastmest /lahtirakestamise tugevusest.
6. Lahtudes etteantud todulesandest lihvib, katab vai vodpab betooni pinnad.

Teadmised:

a) erinevad raketiste liigid, nende paigaldamise p&himdtted,;

b) ilmastikutingimuste méju betoneerimistéddele;

C) 166 eripéra talvetingimustes;

d) erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvdimalused;

e) sarrustamise péhimétted,;

f) hldroisolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise pdhimébtted;
g) temperatuuri- ja vajumisvuugid, nende t66pdhimdtted;

h) betoneerimistdddele esitatavaid kvaliteedinduded;

i) erinevad korrosioonikaitsevahendeid ja nende kasutamine;
j) betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid;

k) monolitiseerimine;

) t6dde tegemise jarjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast 1&htuvalt;
m) erinevad vundamendiliigid, nende eripéra;

n) t66stuslikul teel betoonelementide valmistamise tehnoloogia;

0) betoonelementide td6stusliku viimistlemise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, épimapp, tdéalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.4 Energiatohus ehitamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Enne t60 alustamist valmistab ette nduetele vastava tddkoha, energiasaastu péhimébtteid silmas pidades.

2. Teostab omal kutsealal kdiki td6osasid rakendades sealjuures vajalikke energiatéhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tddilesandeid taites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab t6é6ks vajaminevaid
energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipdraselt ja sdastlikult.

4. Valib energiatbhususe néudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud
materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud t66 abivahendid jne.).
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5. Valib energiatdhususe néudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades té6ilesande sooritamiseks dige
tehnoloogia ja sobilikud t6évotted.

6. Rakendab vdimalusel, oma kutsealal ehitustddde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku
moodulmébtude slisteeme (materjalide méddud, karkassi samm jne)

7. Teostab energiatdhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud t66d.

Teadmised:

a) energiatdhususe Uldmbisted ja nende tdhendused;

b) energiatéhusust mdjutavad tegurid;

¢) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);

d) ehitustodde kvaliteedinduded ja nende méju energiatdhususele;

e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist méjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete
omadused);

f) erinevad tehnoslisteemid, nende valikute mdju hoone energiatdhususele;
g) véimalused hoonete energiatdhususe parendamiseks;

h) té6kultuuri méju ehitustegevuse energiakulule;

i) erinevate ilmastikutingimuste mdju hoonete vélispiiretele;

j) kditumisharjumuste mdju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kdigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on vélja té6tatud Buildest projekti raames.

KUTSET LABIVAD KOMPETENTSID

B.2.5 Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmast kutset labiv kompetents EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1) T66juhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinduete jargimine

Jargib asjakohaseid td6juhiseid, materjalide tootjate poolt ettendhtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinbudeid.
2) Tootervishoiu- ja tddohutusnduete jargimine

Jargib todtervishoiu- ja tddohutusndudeid t66 planeerimisel, tddkoha ettevalmistamisel, tddprotsessis ja tddkoha
korrastamisel, arvestab inimeste ja keskkonnaga enda Gmber.

3) Esmaabi osutamine

Annab onnetusjuhtumi korral véltimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab 6nnetusjuhtumist objektijuhile voi
todandjale.

4) Meeskonnatdds osalemine

On avatud koost6ole, osaleb meeskonnatdés, kohandub meeskonnaga ja on valmis teistelt dppima, jagab teistega
kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima Uhise tulemuse saavutamise nimel; tahab, oskab ja
julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti.

5) Todalaste otsuste vastuvotmine ja kohanemine muutuvate oludega

Rakendab &pitut jarjepidevalt igapaevaelus, planeerib t6dd, vétab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud
otsuste taitmise eest, tdidab véetud kohustusi ja saavutab t66eesmargid; on motiveeritud ja sihikindel, kaotamata
eneseusku eesmargini joudmisel, tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.

Kohaneb muutuvate oludega, oskab leida ja analiilsida asjakohast teavet Ulesannete taitmiseks.

6) Todalaste tagasilodkidega toimetulemine

Ebadnnestumise korral hindab ja kohandab oma k&itumist vastavalt olukorrale, kisides ndu kdrgema
kvalifikatsiooniga spetsialistilt v&i oma vahetult juhilt.

7) Tdbalase tegevuse planeerimine, tdienddppes osalemine

Analtisib oma tugevusi ja ndrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib véimalusi enesearendamiseks
ja osaleb kutsealases taiendusoppes.

B.2.6 Betoonkonstruktsioonide ehitaja kutsespetsiifilised labivad kompetentsid EKR tase 4

1) Nduetekohase tédkoha korraldamine

Enne 166 alustamist korraldab betoonkonstruktsioonideehitaja endale oma t6616igu piires nduetekohase téékoha: ta
valib etteantud t66 iseloomust juhindudes vélja sobivad ja vajalikud téévahendid ning veendub enne t66 alustamist
nende korrasolekus ja ohutuses.

Ladustab juhendamise all vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi sailimise.
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2) Materjalide kulu ja t6daja maaramine

Ta teeb juhendamise all asjakohaseid mébteriistu ja mdétmismeetodeid kasutades t06ks vajalikud mdddistused ja
marketddd, juhindudes etteantud t66joonisest ning tagades nduetekohase moéétmistdpsuse.

3) Koostdd teiste to6votjatega

Betoonkonstruktsioonide ehitaja arvestab oma t66s ka teiste samal objektil toétavate t66votjatega. Hoiab oma

t66koha puhtana ja korras.
4) Tédvahendite kasutamine ja hoiustamine

Betoonkonstruktsioonide ehitaja kasutab koiki tdévahendeid ja seadmeid heaperemehelikult - ta korrastab ja
puhastab oma t66s kasutatavaid t6évahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, jargides nende kasutus-
ja hooldusjuhendeid. Probleemide vdi rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Betoonkonstruktsioonide valmistaja labivad teadmised:

a) Uldehitustdodel kehtivad té6ohutusreeglid;

b) ilmastikutingimustest (dike, tugev tuul, vihm, jaa jne) tulenevad erisused betoonitédde tegemisel

)
) tulenevad teostatavate t66de eriparad;
) Uldteadmised esmaabi andmisest;

)

c
d
e
g

jaatmekaitlus- ja keskkonnaohutusnéuded ehitustéodel;
f) betoonitéddeks vajalikud tdévahendid ja seadmeid, nende kasitsemise pohimdtted;
) betoonitdddeks vajalikud mddteriistad (nt nivelliir, mdddulatt, lood, méddulint jne;

) peamised t66votted ja nende rakendamine erinevates tédsituatsioonides;

h
i) tddjooniste lugemise oskus;
j) materjaliarvutuse alused;

k) kehtivad kvaliteedinduded betoonitdéddele;
[) materjalide ladustamise pohimétted.

Hindamismeetod(id):

Labivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kdigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

C-osa

ULDTEAVE JA LISAD

C.1 Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile

1. Kutsestandardi téhis kutseregistris

13-20102014-1.7/5k

2. Kutsestandardi koostajad

Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevétjate Liit
Jaak Kleinberg, Skanska EMV AS

Kalev Ramjalg, Roxor Ehitus

Priit Alas, Anmeri OU

Tarmo Laaban, Tallinna Ehituskool

Ténu Peipman, IB Printsiip OU

Vahur Kilm, AS Columbia-Kivi

3. Kutsestandardi kinnitaja

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsendukogu

4. Kutsendukogu otsuse number

32

5. Kutsendukogu otsuse kuupéev 20.10.2014
6. Kutsestandard kehtib kuni 05.05.2019
7. Kutsestandardi versiooni number 5

8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08)

7114 Betoneerijad, betoonpindade viimistlejad jms
to6lised

9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)

4

C.2 Kutsenimetus voorkeeles

Inglise keeles

‘Concrete worker, level 4 VET level

C.3 Lisad




L“ Kutsekoda

Euroopa Li
Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks

ESF programm "Kutsete silisteemi arendamine”

Lisa 1 Todosad ja toollesanded



https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid_Lisa/downloadFile/10534667

