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KUTSESTANDARD

Miirsepp, tase 4 esmane kutse

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab t66d ning t66 edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute
kogumit ehk kompetentsusndudeid

Mulrsepp, tase 4 esmase kutse kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja tédiendkoolituste 6ppekavade
koostamisele ning isikute kutsealase kompetentsuse hindamisele.

Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku
(EKR) tase
Mudrsepp, tase 4 esmane kutse 4
A-osa

KUTSEKIRJELDUS

A.1 T66 kirjeldus

MuUrsepp on oskustddline, kes t66tab ehitus- vai kinnisvara korrashoiu ettevottes. Miursepa peamised
tédllesanded on kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine, erinevatest materjalidest mudritiste
ladumine, taastamine ja imberehitamine.

MuUrsepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal t66d alustada.

Selle taseme mulrsepp korraldab iseseisvalt oma té6koha ning taidab kvaliteetselt tddllesandeid tavapéarastes
olukordades. Vastutust nbudvate otsuste vastuvétmise ning keerulisemate t66de tegemise juures vajab esmast
kutset omav mulrsepp juhendamist.

A.2 Tooosad

A.2.1 Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine

2.1.1 Vundamentide aluspinna ettevalmistamine

2.1.2 Erinevatest materjalidest véikeplokkidest midritise ladumine

2.1.3 Erinevatest materjalidest tellismiUritise ladumine

2.1.4 Kandvatele konstruktsioonidele vajumis- ja temperatuurivuukide (kontroll- , mahukahanemisvuugid) ladumine
2.1.5 Kaarseinte ladumine

2.1.6 Avade ja silluste ladumine (kiil- ja kaarsillused)

2.1.7 Mudritise sarrustamine / armeerimine (ankurdamine)

2.1.8 Kohtbetoneerimine muiritddel

2.1.9 Hudroisolatsiooni paigaldamine

2.1.10 Soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalide paigaldamine

2.1.11 Madritiste vuukimine

2.1.12 Erinevatest kivimaterjalidest (sh loodus- kividest) fassaadimiritise ja puhasvuuk- midritise ladumine
2.1.13 Silluste, talade ja laepaneelide paigaldamine

2.1.14 Erinevatest materjalidest postide ja pilastrite ladumine, sarrustamine ja betoneerimine
2.1.15 Mudritiste hooldamine ja kaitsmine keskkonnamdjude eest

2.1.16 Tehtud 1606 kvaliteedile vastavuse kontrollimine ja hindamine

A.2.2 Mdritise taastamine ja Gmberehitamine

2.2.1 Mdritise seisukorra hindamine

2.2.2 Kandekonstruktsioonide toestamine

2.2.3 Pindade ettevalmistamine

2.2.4 Kohtbetoneerimistédde tegemine

A.2.3 Troppimistédde tegemine

2.3.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine

2.3.2 Mehitamata tésteseadmete t66 juhtimine

A.2.4 Energiatdhus ehitamine
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Valitavad t66osad

A.2.5 Paekivist, raudkivist ja segatiilpi kiviaedade ladumine

2.5.1 Aluspinnase ettevalmistamine ja/véi vundamendi rajamine
2.5.2 Kivide paigaldamine

2.5.3 Katteplaatide ja lisatarvikute paigaldamine

A.2.6 Kivisillutise rajamine

2.6.1 Aluspinnase ettevalmistamine

2.6.2 Sillutise aariste paigaldamine

2.6.3 Aluskihtide rajamine

2.6.4 Sillutiskivide paigaldamine

2.6.5 Vuukide taitmine ja sillutise pinna tihendamine

A.2.7 Pindade margkrohvimine

2.7.1 Krohvitavate pindade ettevalmistamine ja mittekrohvitavate pindade kaitsmine
2.7.2 Pindade krohvimine

2.7.3 Krohvipindade parandamine

A.2.8 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
2.8.1 Pinna ettevalmistamine plekkdetailide paigaldamiseks

2.8.2 Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
2.8.3 Plekkdetailide t6étlemine

Tdbdosadega seotud tdb6llesannete loetelu on toodud lisas 1 , Tédosad ja tééllesanded”.

A.3 T66 keskkond ja eripara

MuUlrsepa t66 on raske ja nbuab flilsilist pingutust. Sageli tuleb tosta raskeid ehitusmaterjale, té6tada sundasendis
v0i ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Té6 voib toimuda erinevatel kérgustel ja muutuvates
keskkonnatingimustes, valdavalt vélitingimustes. Milrsepa t60keskkonnaga on seotud kérgendatud vigastuste
tekkimise risk. Samuti vdivad tervisekahjustusi péhjustada tolm, 6hus lenduvad keemilised Ghendid, miira,
temperatuurikdikumised ja tuuletdmbus ning seetdttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Milrsepp
peab jargima tdé0eeskirju, tervisekaitse- ja ohutusndudeid.

A.4 Toovahendid

MuUlrsepa peamised t6dvahendid on mitmesugused kasitooriistad (kellud, madrihaamrid, mobteriistad: méddulindid,
loodid, nivelliirid) ja elektrilised masinad (mootorsegistid, 16ikurid, betoonisegumasinad jne).

A.5 T6oks vajalikud isikuomadused

MuUrsepa t66 eeldab koostddvalmidust, rutiinitaluvust, keskendumisvéimet ning hoolikust. Vajalik on hea
koordinatsioon, fllsiline vastupidavus ja kérgusetaluvus.

A.6 Kutsealane ettevalmistus

4. taseme mulrsepa esmane kutse saadakse Uldjuhul kutsedppeasutuses vastava kutsehariduse dppekava
tdismahus lopetamisel.

A.7 Enamlevinud ametinimetused

Muursepp

B-osa
KOMPETENTSUSNOUDED

B.1 Kutse struktuur

Mulrsepp, tase 4 esmase kutse saamiseks peab taotleja tdendama kohustuslikud (B.2.1 - B.2.4), lisaks mulrsepa
kutse Uldised labivad (B.2.9) ja kutsespetsiifilised l&bivad (B.2.10) ning vdhemalt Ghe valitava kompetentsi
vahemikust B.2.5 - B.2.8.

B.2 Kompetentsid
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KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID

B.2.1 Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine |EKR tase 4

Tegevusnditajad:

1. Kaevab etteantud kérgusmargini kaeviku ning teeb projektist lahtuvalt liiv- ja/vi killustikaluse. Vajadusel
paigaldab aluse tegemise ajal ajutise drenaazi.

2. Laob projekti voi tédjoonist ja tootjapoolseid paigaldusjuhendeid jérgides erinevatest materjalidest (betoon,
poorbetoon, kergkruus jne) véikeplokkidest midritise. Kasutab t66 tegemiseks sobilikke t6driistu.

3. Laob projekti vdi tédjoonist ja tootjapoolseid paigaldusjuhendeid jérgides silikaat-, savi- vdi betoontellistest
mudritise. Kasutab t66 tegemiseks sobilikke t6oriistu.

4. Laob etteantud tddjoonisest ja/vdi tootjapoolsest paigaldusjuhendist l&htudes ja juhendamisel vajumis- ja
temperatuurivuugid.

5. Laob projekti voi tédjoonist jargides ja juhendamisel erineva raadiusega kaarseinu.

6. Laob projekti voi tddjoonist jargides erinevatest ehituskividest avadega seina osi ja sildab avasid (kiil-, kaar-,
teras- ja monoliitbetoonsillused ning sillus- ja sarrusplokid).

7. Sarrustab ladumise kaigus projekti voi té6joonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit jargides malritise.
Paigaldab kattematerjali (soojustus, viimistlus) eripéra arvestades miidiritisse ankrud. Uhendab sobilikke
tehnoloogiaid kasutades mudritise kandvate seintega.

8. Teeb vajadusel kohtbetoneerimistdid. Betoneerib kivistumise aega ja tehnoloogilisi protsesse arvestades oma
t66loigu piires 66nesplokke.

9. Enne muUritise ladumist paigaldab hoone vundamendile projekti voi tddjoonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit
jargides horisontaalse hidroisolatsiooni- ning laotud midritisele vertikaalse hidroisolatsiooni kihi.

10. Paigaldab mudritisele projekti voi tédjoonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit jérgides

soojustus-, tuuletokke- ja heliisolatsioonimaterjalid.

11. Vuugib ilmastikuolusid ja materjalide eripdra arvestades ladumise kdigus midritist. Valib vuugi

modtmetest ja profiilist IAhtudes sobiva vuukraua.

12. Laob juhendamisel erinevatest kivimaterjalidest puhasvuukmdiUritist.

13. Paigaldab projekti voi tddjoonist jargides ja juhendamisel erinevaid monteeritavaid silluseid ja talasid ning
kandvatele konstruktsioonidele ka laepaneele, kasutades erinevaid tdstemehhanisme ja paigaldamise tehnoloogiaid
ning pidades silmas t66ohutusndudeid.

14. Paigaldab juhendamisel kraana abil monteeritavad laepaneelid ja trepielemendid. Sarrustab ja monolotiseerib lae
ja trepielementide liited.

15. Laob, sarrustab ja betoneerib projekti voi tddjoonist jargides ning juhendamisel erinevatest materjalidest poste ja
pilastreid.

16. Teeb vastavalt vajadusele mudritise hooldus- ja kaitset6id muutuvate ilmastikutingimuste vai teiste véliste
mojutuste toimel tekkida voivate kahjustuste véltimiseks (katmine, toestamine jne), nii mudritise ladumisel kui ka
sdilitamiseks pikemas perspektiivis.

Teadmised:

a) erinevatest materjalidest mudritiste ladumise tehnoloogiad;

b) ilmastikutingimuste mdju vundamendile ja mudritisele;

¢) mluritise ladumise eripara talvetingimustes;

d) erinevate maurimaterjalide omadused ja kasutusvbimalused;

e) sarrustamise p&himétted;

f) isolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise péhimétted;

g) temperatuuri- ja vajumisvuukide asukohad, nende t66p&himétted;
h) mldritisele esitatavad kvaliteedinduded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, tééalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.2 Miritise taastamine ja imberehitamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Paigaldab juhendamisel kandekonstruktsioonide toestuse.

2. Valmistab etteantud tédulesandeid jargides pinnad ette (nditeks puhastab, immutab pinnad jne) jargmisteks
tédoperatsioonideks.
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3. Paigaldab juhendamisel ajutised toed. Ehitab juhendamisel silluse ja vajaduse korral tugevdab rajatava ava
servad.
4. Teeb vastavalt etteantud tédulesandele kohtbetoneerimistéid.

Teadmised:

a) erinevatest materjalidest muritiste ladumise tehnoloogiad;

b) ilmastikutingimuste mdju vundamendile ja mudritisele;

¢) mudritise ladumise eripara talvetingimustes;

d) erinevate mulrimaterjalide omadused, omavaheline sobivus ja kasutusvoimalused;
e) sarrustamise pdhimétted ja tehnoloogia;

f) isolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise péhimétted;

g) temperatuuri- ja vajumisvuukide asukohad, nende t66p6himétted,;
h) Uldteadmised muUritise konserveerimisest;

i) kandvate konstruktsioonielementide toestamise reeglid;

j) mluritisele esitatavad kvaliteedinbuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, td6alase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.3 Troppimistoéde tegemine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Haagib tdstetroppidega t66ks vajalikud materjalid ja juhendab k&deméarkide abil kraanajuhi t66d, jargides
tédohutusndudeid. Ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettendhtud kohta.

2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tdsteseadet, jargides tdé6ohutusnéudeid ja etteantud
tédjuhiseid.

Teadmised:

a) lastide haardevahendid;

b) tdstetddd erinevate tdsteseadmetega;

¢) troppimistdddel kehtivad ohutusnéuded;

d) troppimistdddel kasutatav signaalmérgistik.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, tdéalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.4 Energiatohus ehitamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Enne t60 alustamist valmistab ette nduetele vastava tddkoha, energiasaastu péhimébtteid silmas pidades.

2. Teostab omal kutsealal kdiki td6osasid rakendades sealjuures vajalikke energiatéhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma td6ilesandeid taites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab t66ks vajaminevaid
energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihiparaselt ja sdastlikult.

4. Valib energiatdhususe néudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud
materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud t66 abivahendid jne.).

5. Valib energiatdhususe néudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades té6ilesande sooritamiseks dige
tehnoloogia ja sobilikud t66votted.

6. Rakendab vdimalusel, oma kutsealal ehitustddde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku
moodulmd&btude siisteeme (materjalide méddud, karkassi samm jne)

7. Teostab energiatdhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud t66d.

Teadmised:

a) energiatdhususe Uldmdisted ja nende tdhendused;

b) energiatéhusust mdjutavad tegurid;

c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);

d) ehitustddde kvaliteedinbuded ja nende mdju energiatdhususele;

e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mojutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete
omadused);

f) erinevad tehnoslsteemid, nende valikute moju hoone energiatéhususele;

g) vbimalused hoonete energiatdhususe parendamiseks;
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h) t6é6kultuuri méju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mdju hoonete vélispiiretele;
j) kditumisharjumuste mdju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kdigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on vélja téotatud Buildest projekti raames.

VALITAVAD KOMPETENTSID

Kutse taotlemisel tuleb téendada véhemalt ks kompetents valitavate kompetentside (B.2.5 - B.2.8) hulgast.

B.2.5 Paekivist, raudkivist ja segatiiiipi kiviaedade kuivladumine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Valmistab vastavalt projektile ette aluspinnase kiviaia rajamiseks: margib maha piirjooned, teeb pinnaset6dd,
vajaduse korral rajab vundamendi ja paigaldab hiidroisolatsiooni.

2. Laob materjalide eripdra arvestades eelsorteeritud kividest aia.

Teadmised:
a) kuivladumise tehnoloogiad;
b) looduskivide t66tlemise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav toendusmaterjal: nt praktika aruanne, épimapp, tédalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.6 Kivisillutiste rajamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Mdddab ja tahistab vastavalt projektile sillutatava ala. Valmistab ette aluspinnase ja paigaldab
vajalikud alus-, taite- ja tasanduskihid (tugevduskangas, killustik, kruus, liiv jne) ja tihendab need.
2. Paigaldab projekti ja tootjapoolset paigaldusjuhendit jargides aarekivid ja sillutiskivid.

3. Téidab vuugid ja tihendab sillutise pinna.

Teadmised:
a) sillutise aluspinna rajamise pohimétted;
b) sillutis- ja &arekivide to6tlemise ja paigaldamise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, tdéalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

B.2.7 Pindade méargkrohvimine tsementkrohviseguga EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes etteantud t6éulesandest ja aluspinna seisukorrast. Katab kinni
mittekrohvitavad pinnad, kaitstes neid jargnevate t66de kaigus tekkida voivate kahjustuste eest, kasutades digeid
kattematerjale ja t66votteid

2. Krohvib pinnad tsementkrohviseguga, jargides etteantud tédllesandeid ja kvaliteedinbudeid

3. Parandab juhendamisel krohvipinnad, jargides etteantud kvaliteedindudeid.

Teadmised:

a) pindade ettevalmistamise p&himétted;

b) krohvisegu valmistamise tehnoloogiad;

¢) krohvimise t66votted;

d) krohvitud pindadele esitatavad kvaliteedinbuded ja kontrollimeetodid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, tééalase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.
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B.2.8 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Valmistab ette aluspinna plekkdetailide paigaldamiseks.

2. Paigaldab, kinnitab ja tihendab paigaldusjuhist jargides ning juhendamisel lintsamad plekkdetailid (nt akna-,
parapetiplekid), juhindudes valmistus- ja paigaldusnormidest (nt plekkdetailide kalded, Ulekatted, Ulesp6érded,
veenina pikkused).

3. Vajadusel tdétleb juhendamisel lintsamaid plekkdetaile (nt aknaplekid, parapetiplekid) kohapeal, juhindudes
t6djoonisest, materjali omadustest ja tegelikust olukorrast kohapeal.

Teadmised:
a) plekkdetailide erinevad t66tlemisviisid;
b) plekkdetailide paigaldusnéuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline t66, suuline kisitlus/intervjuu (kasutatav tdendusmaterjal: nt praktika aruanne, 6pimapp, té6alase tegevuse
hinnang), kirjalik eksam.

KUTSET LABIVAD KOMPETENTSID

B.2.9 Miiiirsepp, tase 4 esmase kutse lldised labivad kompetentsid EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Midrsepp jargib asjakohaseid té6juhiseid, materjalide tootjate poolt ettendhtud tehnoloogiaid ja etteantud
kvaliteedinéudeid.

2. Valtimaks t666nnetusi ehitusobjektil jargib milrsepp nii t66 planeerimisel, tddkoha ettevalmistamisel, t66 ajal kui
ka té6koha korrastamisel rangelt té6tervishoiu ja té6ohutuse ndudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga
enda Umber.

3. Onnetusjuhtumi korral annab véltimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab énnetusjuhtumist objektijuhile voi
té6andjale.

4. Enne t66 alustamist katab miirsepp sobilikke materjale ja t6évotteid kasutades kinni kaitsmist ja séilitamist
vajavad objektid (puud, pddsad jne) ning veendub, et imbritsevasse loodusesse (maapind, pdhjavesi jne) ei satuks
keskkonnaohtlikke jadtmeid. Ta sorteerib jaatmed, juhindudes taaskasutusest ning jargides jaatmekaitluseeskirjades
olevaid ndudeid.

5. Mulrsepana t66tav isik on avatud koostddle, osaleb meeskonnatdds, kohandub meeskonnaga ja on valmis
teistelt 6ppima. Ta jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima Uhise tulemuse
saavutamise nimel; tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukonhti.

6. Mlursepp arvestab oma t60d tehes ka samal objektil teisi tdid teostavate t66votjatega.

7. MiUrsepa esmase kutse omanik rakendab &pitut igapéevaselt oma erialasel t66l, vétab oma vastutusala

piires vastu asjakohaseid otsuseid, tdidab endale véetud kohustusi ja saavutab seatud té6eesmargid. Tegutseb
standardsetes olukordades iseseisvalt.

8. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib ta vahetu juhiga ning kohandab oma kéitumise vastavalt saadud
juhistele.

9. Tébalaste ebadnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab miilrsepp oma kéaitumist vastavalt olukorrale,
vajadusel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma kaitumise vastavalt saadud juhistele.

10. Ta té6tab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal tddtada, analliisib oma tugevusi ja nérkusi, kavandab oma
tulevikku ja sellest tulenevalt otsib véimalusi enesearendamiseks. Osaleb kutsealases tdiendbppes.

Hindamismeetod(id):
Labivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kdigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise kaigus.

B.2.10 Miilirsepp, tase 4 esmase kutse kutsespetsiifilised labivad kompetentsid |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Enne t66 alustamist korraldab mldrsepp endale oma t6616igu piires nbuetekohase t6dkoha: paigaldab
juhendamisel t66lava ning lahtuvalt objekti eripdrast ehitab té6ohutusndudeid ja paigaldusjuhendeid jargides ka
vajalikud téusuteed, redelid ja piirded. Ta valmistab vastavalt etteantud t60le ette vajalikud materjalid (sorteerib
ja puhastab kivid, valmistab ette armatuuri jne), sobiva mtirisegu ja liimid. Ta komplekteerib vastavalt etteantud
tédulesannetele vajalikud montaaZielemendid ja tarindidetailid ning ladustab need, tagades materjalide kvaliteedi
séilimise.
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2. Td6 planeerimiseks madratleb mitrsepp tédjoonistelt vajalikud lIdhteandmed ja arvutab juhendamisel t66ks

vajamineva materjalide kulu.

3. Teeb tédjoonist voi projekti jargides ning juhendamisel midritdédeks vajalikud méarke- ja mdéddistustédd (nt
margib aluspinnale ja kihilatile avade asukohad ja kérgused jne), kasutades selleks asjakohaseid mdoteriistu ja
modtmismeetodeid ning tagades nduetekohase mddtmistapsuse.

4. Mlursepp kasutab kéiki tddvahendeid ja seadmeid heaperemehelikult - ta korrastab ja puhastab oma t66s
kasutatavaid tddvahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, jargides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.
Probleemide véi rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Labivad teadmised:
a) Uldised td6tervishoiunduded;

Uldteadmised esmaabi andmisest ja kaitumisest kriisiolukorras;

b)
c) Uldteadmised ettevétluse alustest;
d)

Uldteadmised materjalide kuluarvestuse alustest ja pdhimdtetest;
e) keskkonnasaastlikkuse ja jaadtmekaitluse jargmise pdhimdtted:
- loodusliku keskkonna kaitsmine (puud, p6dsad, veekogud jne)

- materjalide saastlik kasutamine

- materjalijadkide sorteerimise, ladustamise ja utiliseerimise pdhimétted;

f) isikukaitsevahendite kasutamine - kus, miks ja millal?;

g) ohutustehnika nduded masinate ja kasitddriistadega to6tamisel;

h) ohutustehnika ja tddohutus ehitusplatsil tddtamisel;

i) mudritdodeks vajalikud té6vahendid ja -seadmed, nende kasutuspdhimbtted.

Hindamismeetod(id):

Labivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kdigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise kaigus.

C-osa

ULDTEAVE JA LISAD

C.1 Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile

1. Kutsestandardi téhis kutseregistris

13-20102014-1.3/6k

2. Kutsestandardi koostajad

Priit Alas, OU Anmeri

Tarmo Laaban, Tallinna Ehituskool

Vahur Kilm, AS Columbia-Kivi

Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevétjate Liit
Andrus Puju, OU Andreco Haldus

Aulika Riisenberg, Riiklik Eksami ja
Kvalifikatsioonikeskus

. Kutsestandardi kinnitaja

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsendukogu

. Kutsendukogu otsuse number

32

3

4

5. Kutsendukogu otsuse kuupéev 20.10.2014

6. Kutsestandard kehtib kuni 05.05.2019

7. Kutsestandardi versiooni number 6

8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08) 7112 Mulrsepad jms t66lised
9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) 4

C.2 Kutsenimetus voorkeeles

Inglise keeles Bricklayer, level 4 VET level
Saksa keeles Maurer

Soome keeles muurari

Vene keeles KaMeHLMK

C.3 Lisad
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Lisa 1 Todosad ja toollesanded



https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid_Lisa/downloadFile/10535452

