Kutsekoda

KUTSESTANDARD

Plaatija, tase 4 esmane kutse

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse t66d ning 166 edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja
hoiakute kogumit ehk kompetentsusndudeid. Kutsestandardeid kasutatakse dppekavade koostamiseks ja kutse
andmiseks.

Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku
(EKR) tase
Plaatija, tase 4 esmane kutse 4
A-osa

KUTSEKIRJELDUS

A.1 T66 kirjeldus

PPlaatijad t66tavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevotetes.
Plaatija pdhilised t66ulesanded on pindade ettevalmistamine plaatimist6dde tegemiseks ja pindade plaatimine.

Plaatija 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal t66d alustada.

Selle taseme plaatija korraldab iseseisvalt oma tdédkoha ning téidab kvaliteetselt tddllesandeid tavapéarastes
olukordades. Vastutust nbudvate otsuste vastuvétmise ning keerulisemate t66de tegemise juures vajab esmast
kutset omav plaatija juhendamist.

A.2 Tooosad

A.2.1 Pindade ettevalmistamine
1. Pindade puhastamine
2. Plaaditavatele pindadele krundi ja hidroisolatsiooni paigaldamine

A.2.2 Pindade plaatimine

1. Pindade ettevalmistamine

2. Plaadi jaotuskavandi koostamine

3. Pindade plaatimine keraamiliste- ja kiviplaatidega

4. Plaaditud pindade vuukimine

5. Plaaditud pindade kaitsmine vdimalike kahjustuste eest
6. Plaaditud pindade remontimine

7. T60 kaigus tekkinud vigade parandamine

A.2.3 Energiatdhus ehitamine

A.3 T66 keskkond ja eripdra

Uldjuhul téétavad plaatijad tdistddajaga (kaheksa tundi péevas, viiel paeval nddalas).

T66 toimub nii siseruumides kui ka valitingimustes, séltuvalt plaaditavast pinnast.

T606 on flusiliselt koormav, t66ritm on vahelduv ja séltub téidetavatest tédilesannetest. Tootatakse sageli
sundasendites: redelil seistes, polvili asendis, kate asend vdib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja
libastumistega.

Vajalik on kasutada isikukaitsevahendeid: pélvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja -kindaid ning turvajalatseid.
Peamised ohud plaatija t66s tulenevad kasutatavate elektriliste ja mehaaniliste tddriistade ettevaatamatust
kasitsemisest.

Plaatijatéos puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis vdivad Ulitundlikel inimestel pdhjustada
allergiat ning seet6ttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust.
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A.4 Té6vahendid

Plaatija tdévahendid on erinevad késitdoriistad (plaadikamm, segukellu, vuugiraud, |16iketangid, plaadinuga, lood
jne), seadmed ja mddteriistad (segutrell, plaadildikur, frees, laser jne) ning materjalid (kuivsegud, liimid, hermeetikud
jne).

A.5 T66ks vajalikud isikuomadused

Plaatija t66 eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja tédpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist
kujutlusvéimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on vbime té6tada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Véaga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa t60paevast méédub sundasendis.

A.6 Kutsealane ettevalmistus

4. taseme plaatija esmane kutse saadakse tldjuhul kutsedppeasutuses vastava kutsehariduse dppekava tdismahus
I6petamisel.

A.7 Enamlevinud ametinimetused

Plaatija

B-osa B
KOMPETENTSUSNOUDED

B.1 Kutse struktuur

Plaatija, tase 4 esmane kutse saamiseks peab taotleja tdendama kohustuslikud (B.2.1 - B.2.3), lisaks plaatija kutset
labivad kutsespetsiifilised (B.2.4 - 2.8) ja ildised (B.2.9 - 2.16) kompetentsid.

B.2 Kompetentsid

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID

B.2.1 Pindade ettevalmistamine |EKR tase 4

Tegevusnditajad:

1. Puhastab isoleeritavad pinnad. Vajadusel tdidab praod ja likvideerib pinna ebatasasused. Vajadusel eemaldab
viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja t66tleb antiseptikuga.

2. Hindab juhendamisel aluspindade niiskustaseme vastavust nduetele. Lahtudes ruumi iseloomust (kui ruum, niiske
ruum) paigaldab plaatkatte alla kas krundi, niiskustdkke ja /v6i hlidroisolatsiooni. Vajadusel armeerib nurgad ja
tihendab kommunikatsiooni l&biviigud.

Teadmised:

1) tasandussegud, krundid, niiskustdokked ja hiidroisolatsioonimaterjalid, nende omadused ja kasutusvdimalused;
materjalide kulu arvutamise alused vastavalt kulunormidele;

t6dde teostamise tehnoloogiline jérjekord;

plaaditavate pindade liigid (niisked ja mérjad tsoonid, kéetavad ja kiilmad pinnad jne)

2)
3)
4)
5) pdranda kalletele esitatavad néuded.

B.2.2 Pindade plaatimine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Valmistab pinnad ette plaatimiseks: puhastab pinnad, krundib ja tasandab need. Katab mitteplaaditavad pinnad,
valides selleks asjakohased kattematerjalid.

2. Méargib kehtivaid normatiive ja esteetilist Idpptulemust silmas pidades lihtsamatele (tasapinnalised, taisnurksed
jne.) plaaditavatele pindadele plaatide jaotuse.

3. Too6tleb plaadid (I6ikab, lihvib, freesib jne) ja plaadib pinnad vastavalt jaotuskavandile, valides selleks sobivad
materjalid ja tddvahendid.

4. Vuugib pinnad ja vajadusel viimistleb deformatsioonivuugid, kasutades selleks sobivaid materjale ja téévahendeid.
5. Katab plaaditud pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitsmaks neid jargnevate td6operatsioonide kaigus tekkida
vlivate kahjustuste eest.
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6. Eemaldab vigastada saanud véi ebakvaliteetselt paigaldatud plaadid, puhastab pinnad ja taastab vajadusel
hidroisolatsiooni. Asendab vigastatud plaadid uutega, kasutades selleks sobilikke materjale ja tddvahendeid.
Parandab 1606 kéigus tekkinud vigu (ebatasasused liimkihis, plaatide paigaldamise ebatasasused jm).

Teadmised:

1) plaatimissegude ja liimide liigid (plaaditavate pindade eripédrast lahtuvalt - kiilma-, kuuma-, niiskuskindlus,
survetugevus jm.);

2) plaadi jaotuskavandi koostamise pohimétted ja nende rakendamine;

3) erinevad plaatide liigid (kasutusotstarbest ja materjalist lahtuvalt);

4) plaatide omadused (kuuma-, kiilma-, kulumis-, libisemiskindlus jne.);

5) vuukimissegud ja hermeetikud, nende omadused ja kasutusvéimalused;

6) plaaditud pindade hooldus- ja puhastusvahendid.

B.2.3 Energiatdhus ehitamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Enne t66 alustamist valmistab ette nduetele vastava té6koha, energiasadastu pohimétteid silmas pidades.

2. Teostab omal kutsealal koiki tddosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatéhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma té6ullesandeid taites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab té6ks vajaminevaid
energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihiparaselt ja sdastlikult.

4. Valib energiatdhususe néudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud
materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud t66 abivahendid jne.).

5. Valib energiatdhususe néudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades t6éllesande sooritamiseks dige
tehnoloogia ja sobilikud t66vétted.

6. Rakendab vdimalusel, oma kutsealal ehitustddde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku
moodulmddtude stisteeme (materjalide méddud, karkassi samm jne)

7. Teostab energiatdhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud t66d.

Teadmised:

1) energiatdhususe tldmdbisted ja nende tdhendused;

2) energiatdhusust méjutavad tegurid;

3) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);

4) ehitustddde kvaliteedinbuded ja nende mdju energiatdhususele;

5) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mdjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete
omadused);

6) erinevad tehnosulsteemid, nende valikute mdju hoone energiatbhususele;
7) vbimalused hoonete energiatéhususe parendamiseks;

8) t6dkultuuri moju ehitustegevuse energiakulule;

9) erinevate ilmastikutingimuste méju hoonete vélispiiretele;

10) kaitumisharjumuste mdju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on vélja tédtatud Buildest projekti raames.

KUTSET LABIVAD KOMPETENTSID

B.2.4 Materjalide kulu ja to6aja maaramine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

T606 planeerimiseks maaratleb 4. taseme esmakutset omav plaatija td6joonistelt vajalikud lAhteandmed, méddab
selleks ettendhtud téoriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete pdhjal arvutab vélja enda t66ks
vajaliku materjalide ja t6daja kulu.

B.2.5 Nouetekohase tookoha korraldamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

Enne 166 alustamist korraldab endale oma t6616igu piires nduetekohase tédkoha: paigaldab tdélava ja jalgib, et
sdiliksid vajalikud kédiguteed. Katab mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette t66ks vajalikud
materjalid ja té6vahendid ning veendub, et t66frondil ei oleks segavaid voi Uleliigseid esemeid. Kontrollib enne t66
alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab vajalikud materjalid, tagades nende
kvaliteedi séilimise.
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B.2.6 Koosto6 teiste toovotjatega |EKR tase 4
Tegevusnaitajad:

Plaatija arvestab t66tades ka teiste samal objektil td6tavate todvotjatega

B.2.7 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse maaramine |EKR tase 4
Tegevusnaitajad:

Hindab tlupiliste viimistlevate pindade ja materjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud
todllesannetest, materjalide ja pindade omadustest. Materjalide mittesobivuse korral konsulteerib oma vahetu
juhiga.

B.2.8 T66vahendite kasutamine ja hoiustamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:
Plaatija kasutab kdiki té6vahendeid heaperemehelikult - ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab
vastavalt néuetele. Probleemide v6i puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

B.2.9 Té6juhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinduete jargmine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:
Jargib asjakohaseid td6juhiseid, materjalide tootjate ettendhtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedindudeid.
Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja/tootja esindajaga.

B.2.10 Té6tervishoiu ja todohutusnouete jargimine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

Valtimaks t666nnetusi ehitusobijektil jargib plaatija nii t66 planeerimisel, té6koha ettevalmistamisel, t66 kestel ja
todkoha korrastamisel rangelt toétervishoiu- ja tédohutusndudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda
Umber.

B.2.11 Esmaabi osutamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:
Onnetusjuhtumi korral annab véltimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab dnnetusjuhtumist objektijuhile voi
todandjale.

B.2.12 Umbritseva keskkonna kaitsmine, jaatmekaitlusnduete jargimine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

Jargib t606 ajal keskkonnakaitsendudeid ning veendub, et timbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke
jaatmeid (keemilised ained, plaadijadgid jm)). Sorteerib jdadtmed, juhindudes taaskasutuse pdhimdtetest ning
jaatmekaitluseeskirjades olevatest nduetest.

B.2.13 Meeskonnatdos osalemine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:
Plaatija kutsealal td6tav inimene on avatud koostddle, osaleb meeskonnatéds ja on valmis teistelt 6ppima. Ta jagab
teistega kogu t66ks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima Uhise tulemuse saavutamise nimel.

B.2.14 Té6alaste otsuste vastuvotmine ja kohanemine muutuvate oludega |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:
Rakendab dpitut igapdevaselt oma erialasel t60l, vétab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, taidab
endale vbetud kohustusi ja saavutab seatud t66eesmargid. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.

B.2.15 Tooalaste tagasilookidega toime tulemine | EKR tase 4

Tegevusnaitajad:
Tdbalaste ebadnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab oma tegevust vastavalt olukorrale, kiisides néu
koérgema kvalifikatsiooniga plaatijalt voi oma vahetult juhilt.

B.2.16 Tdo6alase tegevuse planeerimine, taiendéppes osalemine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:
Ta toé6tab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal t6étada, anallitisib oma tugevusi ja nérkusi, kavandab oma tulevikku
ja sellest tulenevalt otsib vdimalusi enesearendamiseks. Osaleb kutsealases tdienddppes.

Plaatija t66d l&bivad teadmised:
1) Uldehitus- ja plaatimistéddel kehtivad té6ohutusreeglid;
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2) kaitumisjuhend t666nnetuse korral, esmaabi andmine;

3) Uldteadmised ehitustdéddel kehtivatest jdatmekaitluse ja keskkonnaohutusnéuete normidest;

4) plaatija t66ks vajalikud elektrilised ja mehaanilised tdévahendid, nende kasitsemise pohimdtted;

5) plaatija t6dks vajalikud mddteriistad (nt mdodulatt, lood, mdadulint jne), nende késitsemise pohimbtted;
6) plaatimisté6 peamised t66votted, nende rakendamine erinevates tédsituatsioonides;

7) materjalide t66ks ettevalmistamise ja ladustamise nduded

8) tdojoonised, nende pdhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid;
9) plaatimistéddele esitatavad kvaliteedinbuded;

10) Uldteadmised energiatbhusast ehitamisest;

11) Uldteadmised klienditeenindusest.

Hindamismeetod(id):
Labivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kdigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

C-osa
ULDTEAVE JA LISAD

C.1 Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile

1. Kutsestandardi téhis kutseregistris 22-06052019-6.13/3k

2. Kutsestandardi koostajad Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevétjate Liit
Timo Torni, Edictum OU

Jaan Vikat, MTU Eesti Maalrite Liit

Ténu Armulik, Tallinna Ehituskool

Terje Jaksen, Tallinna Ehituskool

3. Kutsestandardi kinnitaja Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara
Kutsenbukogu

4. Kutsendukogu otsuse number 22

5. Kutsendukogu otsuse kuupéev 06.05.2019

6. Kutsestandard kehtib kuni 05.05.2022

7. Kutsestandardi versiooni number 3

8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08) 7122 Pérandategijad ja plaatijad

9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) 4

C.2 Kutsenimetus voorkeeles

Inglise keeles Tiler, level 4 VET level

Saksa keeles Fliessenlieger

Soome keeles Laatoittaja

Vene keeles MAMTOYHMK

C.3 Lisad




