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KUTSESTANDARD

Krohvija, tase 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse t66d ning 166 edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja
hoiakute kogumit ehk kompetentsusndudeid. Kutsestandardeid kasutatakse dppekavade koostamiseks ja kutse
andmiseks.

Kutsestandard Krohvija, tase 4 on tdienduskoolituse dppekava ja tdémaailma kutse andmise aluseks. See
kutsestandard ei ole tasemedppe 6ppekava ning koolilépu kutse andmise aluseks.

Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku
(EKR) tase
Krohvija, tase 4 4
A-osa

KUTSEKIRJELDUS

A.1 T66 kirjeldus

Ehitusviimistlejad té6tavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevétetes. Krohvija peamisteks tédllesanneteks on
hoonete ja rajatiste erinevate pindade krohvimine ja tasandamine. Té6Ulesanded hdlmavad ka krohvitavate pindade
ettevalmistust ja materjalide arvestust.

Krohvija, tase 4 korraldab iseseisvalt oma tddkoha ja vastutab oma td6llesannete kvaliteetse taitmise eest.
Tdokorraldusest Idhtuvalt voib oma kutsealal juhendada ja néustada vahem kogenud kolleege nende tavatéés.

Uldjuhul téétavad krohvijad téistddajaga (kaheksa tundi paevas, viis paeva nadalas). T66 toimub nii siseruumides kui
ka vaélitingimustes, sdltuvalt krohvitavast pinnast (siseviimistlus voi valisviimistlus).

Krohvija t66 on fllsiliselt koormav, t66riitm on vahelduv ja séltub tdidetavatest tédllesannetest. Té6tatakse sageli
sundasendites: redelil voi tellingutel seistes, kummargil, polvili asendis. Kate asend voib olla ka pea kohal. T66

voib toimuda erinevatel kdrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab jérgima td6eeskirju ja
ohutusndudeid, ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Krohvija t66s tuleb kokku puutuda tolmu ja
erinevate kemikaalidega, mis véivad tundlikel inimestel péhjustada tervisekahjustusi ning seetdttu on kohustuslik
kasutada kaitseriietust ja vahendeid.

Peamised té6vahendid on krohvimistdddeks vajalikud kési- ja elektrilised mddteriistad ja tédvahendid (loodid,
mootorsegistid, kellud, hddrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt).

A.2 Tooosad

A.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja vélispindade krohvimine
A.2.2 Ehitise ehisdetailide parandamine
A.2.3 Madalama kvalifikatsiooniga krohvijate ndustamine ja juhendamine

Valitavad t66osad

A.2.4 Kuivkrohvplaatide paigaldamine
A.2.5 Soojusisolatsiooni liitsiisteemide paigaldamine
A.2.6 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine

A.3 Kutsealane ettevalmistus

Uldjuhul on 4. taseme krohvijana to6tavatel inimestel kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise t66 kogemus
ehitusettevottes voi keskharidus ja praktiline td6kogemus ehitusettevéttes.

A.4 Enamlevinud ametinimetused

Krohvija, viimistleja.
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A.6 Tulevikuoskused

Ehitusvaldkonna spetsialistide t66s muutub jarjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku moistmine, teadlikkus
rohemajanduse pohimdtetest ehituses, energiatbhususe nduetega arvestamise, lammutus- ja ehitustédde kdigus
tekkivate jaatmete korrektse sorteerimise ning saastatuse drahoidmise oskus (tagamaks ressursside maksimaalset
ringlussevédttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste
kasutamise oskus.

B-osa B
KOMPETENTSUSNOUDED

B.1 Kutse struktuur

Krohvija, tase 4 kutse moodustub Uldoskustest ja kohustuslikest ning valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel on

ndutav Uldoskuste ja kohustuslike kompetentside tdendamine. Lisaks on vdimalik tdendada valitavad kompetentsid

jargmiselt: 1. kuivkrohvplaatide paigaldamine vdi 2. soojusisolatsiooni liitsisteemide paigaldamine ning parapetile ja
fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine.

B.2 Krohvija, tase 4 Gldoskused

1. Véljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise;
suhtleb konstruktiivselt hoiab héid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.

2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab kinni meeskonna likmete
vahelistest kokkulepetest; on avatud koostddle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab
meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda t6616igu sujuva toimimise, [&htudes juhistest.

3. Maistab pideva dppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmargid professionaalseks arenguks; omandab
uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma t606s.

4. Maistab ehitusprotsesse ja nende jarjestatust (lldine arusaam ehitustegevusest ja energiatdhususest ehitiste
ehitamisel ehitustédde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma t60s.

5. Jargib asjakohaseid td66juhiseid, materjalide tootjate poolt ettendhtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedindudeid.
6. Tunneb t60ks vajalikke mddte vahendeid/instrumente (lasermddtja, lood jt) ja nende td6dspetsiifikat ja kasutab neid
t66 tegemisel hoiab neid korras jargides kasutus ning hooldusjuhiseid.

7. Kéitleb ehitusjaétmeid vastavalt juhistele.

8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Maaratleb vajadusel t66ks vajalikud
materjalid ja materjalide mahud.

9. Kasutab oma t66s ergonoomilisi, energiasaéstlikke ja ohutuid t6dvotteid ning isikukaitsevahendeid, jargides
koikides to6protsessietappides tébtervishoiu-, keskkonnahoiu-, tédohutusndudeid (sh tddaluste (vaiketellingute) -
ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab t66koha valgustatuse, jargib ohutusndudeid t66tamisel tdstemehhanismide
haardealas).

10. Tegutseb dnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab
onnetusjuhtumist objektijuhile voi tddandjale.

11. Tugineb oma t66s algteadmistele energiatdbhususest, ehitusfliisikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja
hidroisoleerimine), viimistlustéddega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja 1dhtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma igapdevattds arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipddevuste enesehindamise skaala)

B.3 Kompetentsid

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID

B.3.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja vélispindade krohvimine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade
omadustest.

2. Krundib krohvitavad pinnad sobiliku krundiga l&htudes aluspinna omadustest.

3. Krohvib ja armeerib pinnad, lahtudes erinevatest krohvimismeetoditest ja jargides kvaliteedindudeid.
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4. Krundib ja vérvib krohvitud pinnad, juhindudes tédllesandest ja materjali tootja kasutusjuhenditest.

5. Hindab juhendamisel olemasoleva krohvipinna seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist krohvipindade
parandamiseks, juhindudes tééllesandest, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest. Parandab krohvipinna,
jargides etteantud kvaliteedindudeid.

B.3.2 Ehitise ehisdetailide parandamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Hindab parandamist vajavate pindade seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist, lahtudes t66llesandest,
materjalide ja pindade omadustest.

2. Valib ehisdetailide parandamiseks dige tehnoloogia, materjalid ja té6vahendid.

3. Valmistab ette parandatavate detailide pinnad, juhindudes pinna seisukorrast, materjalide ja pindade omadustest.
4. Taastab ornamentaalsete seina- ja karniisidetailide algse kuju, juhindudes projektist vdi eskiisist ja jargides
kvaliteedinbudeid. Vajadusel valmistab t66 teostamiseks vajalikud $abloonid.

B.3.3 Madalama kvalifikatsiooniga krohvijate néustamine ja juhendamine EKR tase 4

Tegevusnaitajad

1. Juhendab vaiksema kogemusega kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja kiisimuste lahendamisel; aitab
tésta juhendatava t66 kvaliteeti, Gpetades vajalikke ja kasulikke t66votteid;

2. Jélgib juhendatava t60 kvaliteeti ja kehtestatud nduetest kinnipidamist;

3. Annab juhendatavale selgesdnaliselt ja 6igeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.

VALITAVAD KOMPETENTSID

Valitavad kompetentsid on voimalik tdendada jargmiselt: 1. kuivkrohvplaatide paigaldamine vdi 2. soojusisolatsiooni
litsisteemide paigaldamine ning parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine.

B.3.4 Soojusisolatsiooni liitsiisteemide paigaldamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Hindab soojusisolatsiooni liitsisteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades Gigeid
tédvahendeid ja votteid. Valmistab ette pinnad digeid kattematerjale ja t66votteid kasutades (néit parandab vuugid,
taidab suuremad ebatasasused), krundib aluspinna.

2. Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid, juhindudes pindade seisundi hinnangust, soojusisolatsioonimaterjalide ja
pindade omadustest, jargides paigaldusjuhendit ja kvaliteedindudeid.

3. Paigaldab lisatarvikud (nt sokliprofiilid, liiteprofiilid, vuugiprofiilid ja lindid, thtblid), juhindudes projektist ja/voi
paigaldusjuhendist vdi objekti omapérast.

4. Armeerib vélisnurgad ja kogu pinna, jargides paigaldusjuhendit ja pinnale esitatavaid kvaliteedindudeid.

5. Krundib krohvitavad pinnad, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodit. Kannab pinnale viimistluskrohvi voi
paigaldab viimistlusplaadid, jargides etteantud kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendit. Tagab viimistletava pinna
Uhtlase tasapinnalise vélisilme vdi soovitud optilise vélisilme (n&it taotlusliku kumerpinna puhul).

B.3.5 Kuivkrohvplaatide paigaldamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Valmistab ette aluspinna, juhindudes aluspinna seisukorrast, kasutatavate materjalide ja aluspinna omadustest.
Vajaduse korral kusib ndu kdrgema kvalifikatsiooniga krohvijalt.

2. Ehitab puit- vi metallkarkassi lihntsamad konstruktsioonid (nait aknapaled, sirged pinnad), jargides paigaldusjuhist
ja kvaliteedindudeid.

3. Paigaldab kuivkrohvplaadid jéargides tootjapoolsest paigaldusjuhendit ja ja kvaliteedindudeid.

4. Pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab I66gikohad, jargides vuukide viimistlusjuhendist ja
kvaliteedinéudeid.

B.3.6 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:

1. Hindab soojusisolatsiooni liitslisteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades digeid
todvahendeid ja votteid. Valmistab ette pinnad bigeid kattematerjale ja t66votteid kasutades (nait parandab vuugid,
tdidab suuremad ebatasasused), krundib aluspinna.
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2. Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid, juhindudes pindade seisundi hinnangust, soojusisolatsioonimaterjalide ja
pindade omadustest, jargides paigaldusjuhendit ja kvaliteedindudeid.

3. Paigaldab lisatarvikud (nt sokliprofiilid, liiteprofiilid, vuugiprofiilid ja lindid, thtblid), juhindudes projektist ja/vi
paigaldusjuhendist vdi objekti omapérast.

4. Armeerib vélisnurgad ja kogu pinna, jargides paigaldusjuhendit ja pinnale esitatavaid kvaliteedindudeid.

5. Krundib krohvitavad pinnad, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodit. Kannab pinnale viimistluskrohvi voi
paigaldab viimistlusplaadid, jargides etteantud kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendit. Tagab viimistletava pinna
Uhtlase tasapinnalise vélisilme vbi soovitud optilise valisilme (néit taotlusliku kumerpinna puhul).

i C-osa
ULDTEAVE JA LISAD

C.1 Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile

1. Kutsestandardi téhis kutseregistris 22-14122021-1.3.5/5k

2. Kutsestandardi koostajad Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevétjate Liit
Kaupo Tammepuu, Vanalinna Ehitus OU
Rain Vahtla, Puko OU

Jaan Vikat, SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tiina Friedrichson, Tartu KHK

Terje Jaksen, Tallinna Ehituskool

Margus Mégedi, Marcellus OU

Rain Ader, RM Stock OU

Hants Olop, Loyatic OU

3. Kutsestandardi kinnitaja Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara
Kutsenbukogu

4. Kutsendukogu otsuse number 40

5. Kutsendukogu otsuse kuupaev 14.12.2021

6. Kutsestandard kehtib kuni 05.05.2027

7. Kutsestandardi versiooni number 5

8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08) 7123 Krohvijad

9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) 4

C.2 Kutsenimetus voorkeeles

Inglise keeles Plasterer, EstQF Level 4

Vene keeles Wrykatyp

C.3 Lisad

Lisa 1 Digipddevuste enesehindamise skaala
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