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KUTSEALASED TERMINID 

Pigi – on amorfne aine, mis koosneb põhiliselt suure molekulkaaluga polütsüklilistest aromaatsetest 
süsivesinikest. 

Küttesüsteem – koosneb kütteseadmest, ühenduslõõrist ja korstnast ning muudest selle olulistest 
osadest. 
Kütteseade – seade, mis tekitab välisõhku juhtimist vajavaid põlemisgaase. 
Küttekolle – kütteseadme osa, mis on ette nähtud tahke, vedela või gaasilise kütuse põletamiseks ja 
mis on ühendatud ehitise suitsulõõriga. 
Korstnapühkija – korstnapühkimise teenust osutav isik, kes on läbinud korstnapühkimise koolituse 
ning kellele on omistatud korstnapühkija kutsetunnistus. 
Korstnapühkimine – küttesüsteemi puhastamiseks tehtavad tööd tagamaks selle korrashoid ning 
vältimaks tuleohu tekkimist. 
Tahma ja pigi põletamine – puhastatava küttesüsteemi suitsulõõride siseseintele kinnitunud tahma ja 
pigi eemaldamine põletamise teel korstnapühkija poolt, vältimaks kontrollimatu tahmapõlengu teket. 
Tahm – on orgaaniliste ainete mittetäieliku põlemise peeneteraline saadus, millest 95-99% 
moodustab süsinik. 


