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Lisa 1 
Maastikuehituse kutsealaga seonduvad mõisted 
 
 

1. Arhitektuurne väikevorm- pingid, prügikastid, sildid, jalgrattahoidlad jne. 
2. Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik 

asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks. 
3. Geosünteet on sünteetiline materjal, mida kasutatakse maa- ja vesiehitistel.  

Geosünteedid jagatakse: 

 Geotekstiilid ehk filterkangas;  

 Geovõrgud; 

 Geomembraanid; 

 Geosünteetilised savikihid; 

 Geokomposiidid. 
4. Hea ehitustava – 1994. aastal Ehitusreeglite Nõukogu poolt välja antud seisukoht 

üldtunnustatud ehitusreeglite kohta. 
5. Rajatis on mis tahes ehitis, mis ei ole hoone. Funktsionaalselt koos toimivatest rajatistest 

koosnevat ehituslikku kompleksi võib käsitleda standardi tähenduses ühe rajatisena. 
6. Teesüvendsünonüüm sõnale teeküna. 
7. Vertikaalplaneerimine - maapinna reljeefi muutmine pinnase tasandamise, lisamise v. 

eemaldamise teel.  
8. Suured puud - lehtpuud 1m kõrguselt tüve läbimõõt minimaalselt 4 cm, alleepuudel 

minimaalselt 6 cm ja okaspuudel juurekaela läbimõõt minimaalselt 4 cm. 


